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H o l a r s  G S M - 1 0 0 / 5 0 0
G S M - P o r t t e l e f o n f ö r

1 0 0 / 5 0 0  a n v ä n d a r e

 Holars GSM-100/500 är tillverkad i rostfritt stål.
 Holars GSM-100/500 har en snygg härdad akryl yta i svart.
 Väggmonterad modell eller modell som monteras på pelare/stolpe (för bil entré)
 Båda modellerna levereras med 2 säkerhetsnycklar.
 Modellen som monteras på pelare/stolpe har inbyggd puck antenn.

M o n t e r a s p å v ä g g

M o n t e r a s p å p e l a r e / s t o l p e
( B i l E n t r é )

P r o d u k t e r m a n  k a n l i t a p å

S o l i d  S ä k e r h e t



 Obegränsad räckvidd.
 GSM-Porttelefon för 100 eller 500 lägenheter/användare.
 Digital katalog för att hitta rätt lägenhet/användare.
 Kan ringa 2 eller 3 nummer per lägenhet (beroende på modell).
 Öppna dörren direkt genom att trycka på stjärnknapp ( * ) i mobilen.
 Har ett inbyggd relä för att öppna porten/dörren.
 Programmeras med SMS eller direkt på knappsatsen.
 Knappsatsen kan användas som en 6 siffrigt kodlås.

w w w . h o l a r s . n o / s e

Lägenhet 1

Lägenhet 2

Lägenhet 3

Upp till 500 Lägenheter
Mobil mast

Porttelefon som kan 
ringa 500 lägenheter!

Standard 
SIM-kort

P r o d u k t e r m a n  k a n l i t a p å

S o l i d  S ä k e r h e t

Holars GSM-100/500
G S M - P o r t t e l e f o n

f ö r 1 0 0 / 5 0 0  

a n v ä n d a r e
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Regnkåpa

Vattentät
högtalare

Metal 
knappar

Upplyst LCD Display

Säkerhetsnyckel

Borstat 
rostfritt stål

Antenn

Väggfäste

Strömförsörjning 12-15VDC (adapter medföljer)

Strömförbrukning 100mA standby, 350mA samtal.

Reläutgång 1

Relätyp N/O & N/C-kontakter

Relä tid Justerbar 1-9999 sekunder

Relä belastning 2A 24v AC max

IP-Kapslingsklass IP-55

T e k n i s k i n f o r m a t i o n
GSM Modem Quad band 850/900/1800/1900 

Modem godkännanden CE & FCC

Programmeringsmetod Via SMS eller direkt på knappsats

Caller ID Nej

Relä styrning Via telefon

Kodlås koder 1

P r o d u k t e r m a n  k a n l i t a p å

S o l i d  S ä k e r h e t

H o l a r s  G S M - 1 0 0 / 5 0 0
G S M - P o r t t e l e f o n f ö r

1 0 0 / 5 0 0  a n v ä n d a r e
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Regnkåpa

Kodlås

Metall
knappar

Säkerhetsnyckel

Borstat 
rostfritt stål

Antenn

Vattentät högtalare med extra hög
volume (för att höras med motor igång)

Upplyst LCD 
Display

P r o d u k t e r m a n  k a n l i t a p å
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H o l a r s  G S M - 1 0 0 / 5 0 0
G S M - P o r t t e l e f o n f ö r

1 0 0 / 5 0 0  a n v ä n d a r e

Strömförsörjning 12-15VDC (adapter medföljer)

Strömförbrukning 100mA standby, 350mA samtal.

Reläutgång 1

Relätyp N/O & N/C-kontakter

Relä tid Justerbar 1-9999 sekunder

Relä belastning 2A 24v AC max

IP-Kapslingsklass IP-55

T e k n i s k i n f o r m a t i o n
GSM Modem Quad band 850/900/1800/1900 

Modem godkännanden CE & FCC

Programmeringsmetod Via SMS eller direkt på knappsats

Caller ID Nej

Relä styrning Via telefon

Kodlås koder 1
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Holars GSM-100
Standard modell för 100 
lägenheter. Ringer 2 nummer per 
lägenhet. Quad band 2G 
modem.

Holars GSM-500
Standard modell för 500 
lägenheter. Ringer 3 nummer per 
lägenhet. Quad band 2G 
modem.

Holars GSM-101, monteras på stolpe
Modell för montering på stolpe/pelare 
för 100 lägenheter. Ringer 2 nummer 
per lägenhet. Quad band 2G modem. 
Högtalaren är extra hög så man ska 
kunna höra även om man har motorn i 
bilen igång

Holars GSM-501, monteras på stolpe
Modell för montering på stolpe/pelare 
för 500 lägenheter. Ringer 3 nummer 
per lägenhet. Quad band 2G modem. 
Högtalaren är extra hög så man ska 
kunna höra även om man har motorn i 
bilen igång

P r o d u k t e r m a n  k a n l i t a p å

S o l i d  S ä k e r h e t

H o l a r s  G S M - 1 0 0 / 5 0 0
G S M - P o r t t e l e f o n f ö r

1 0 0 / 5 0 0  a n v ä n d a r e

Produkt.nr Holars GSM-101: 07271

Produkt.nr Holars GSM-501: 07272

Produkt.nr Holars GSM-100: 07250

Produkt.nr Holars GSM-500: 07260


